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WE SEAL YOUR WORLD! 

Learn more at:               
http://www.roxtec.com 
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MultidiameterTM – Roxtec多徑系統_最佳貫穿孔密封方案 

撕去芯層，緊密貼合 

可同時密封電纜及管線 

六種基本模塊 

涵蓋外徑 O.D.∮3.5 ~ 99mm 

外徑 > O.D.∮ 99mm時,                

另提供客製框架與模塊 

一種模塊涵蓋多樣外徑 
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如何安裝*？ 

簡單、無污染、施工超快速、返工快速容易、材料可重複使用,  . . . 

*   Roxtec 模塊安裝時均須配合相應之框架**使用。 

**  Roxtec 方型框架型式, 依安裝方式分帶法蘭及不帶法蘭, 材質依用途有染黑標準 

    輭鋼、熱浸鍍鋅標準輭鋼、AISI 316 耐酸鹼不鏽鋼及鋁合金等多重選擇, 型號數量 

    於設計階段即依實際需求確定。 
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方型密封件 

圓型多電纜及管線密封件 

圓型單電纜及管線密封件 

產品系列 
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箱櫃用密封件 

產品系列(續) 

EMC電磁兼容密封件 
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產品系列(續) 

ATEX/Ex 認證產品系列(防爆認證標籤) 

(例) 
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2. 氣密、防水、防火、防爆、防塵、抗振噪、 抗囓齒、及核生化污染防護。                                                   

     亦提供EMC及ATEX/Ex方案。 

1. 可剝除式多芯層模組化概念之機械性密封系統, 簡單、快速、可返工重複開啟、容易維護。 

Roxtec 產品特性 
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3. 產品簡單, 使用彈性大, 規劃、設計、現場施工、後續維護皆容易。 

4. Super fast installation 超快速施工, 可隨時開啟再施工, 擴充、擴容容易, 可重複使用,  

    返工時不須另覓密封材料。 

5. 耐候性佳, 適合戰場嚴酷條件使用。 
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8. 產品套件模組化, 簡化儲運及工程管理, 無環境污染與工程廢棄物, 妥善保護環境。 

6. 電纜及管線高密度貫穿密封切實完整, 整齊不紊亂, 高度空間利用率(Area efficiency)。 

7. 可佈放預先成端電纜, 極易施工。 
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11. 全球化技術支援與服務 Locally Global Support。 

9. 依需求精確選材, 物料依規劃時程 just-in-line 即時進料上線, 無庫存, 無呆料。 

10. 產品資訊一元化, 設計、規劃、採購、施工、監造、維護、工程管理系統化。 
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Roxtec 框架安裝固定方式 

1.焊接 2.澆築預埋 
3.螺絲固定 
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•  防火認證 

•  經國際風險控管及認證體系認證: ISO, German Lloyd’s, Italiano, UL, FM,   

                           Lloyd’s, BV, DNV, ABS, IMO, MED, BS, CSA, MCA, MIL, NATO, ...   

•  Roxtec 自設國際標準防火試驗室 

•  SS-EN ISO 9001:2000, SS-EN ISO 14001:2004, EN 13980(ATEXEx),  

    MED directive 200275EC 

•  符合 RoHS 國際禁用危害性物質限制指令, 產品不含鉛 Pb、汞 Hg、  

    鎘 Cd、六價鉻 Cr  、聚溴聯苯 PBB、聚溴二苯醚 PBDE  

• 擁有230 項證書並通過 250 項專業測試 

•  NSN 國際材料編號 

•  國防部中山科學研究院材料編號 

•  經認證核准使用下列標章: 

Ⅵ 

安全認證體系: 提供安全保障 
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*     均係通過國際公證、認證機構、標準試驗室等測試或認證。 
**    > 10 Bar 為案例之一, 證書內依實際需求載明水密。 
***   選用電磁隔離防護時, 須使用 Roxtec 電磁兼容模塊及選用屏蔽電纜, 並建立完整之屏蔽與接地系統。 
****  One gray (Gy) is the absorption of one joule of radiation energy by one kilogram of matter.  

            1 rad = 0.01 gray (Gy) = 0.01 joule of energy absorbed per kilogram of matter.  

1. 氣密:  > 4 Bar He 

2. 水密:  > 10 Bar 以上** 

3. 防火:  防煙、火燄級(含噴射火燄 jet fire)        

              防火二小時或以上 

              A-0, A-120, H-0, H-120, 

4. 防爆:  Loading Pressure 44 Bar 

              Impulse 85.2 Bar-ms 

              By: NBC Protection Dept.  

                         Speiz Lab, Switzerland                                

                         瑞士 Speiz 試驗室核生化武器防護部門 

5. EMC 產品電磁隔離度*** (例) : 

                   > 110 dB for 100 MHz, 

                   By: EN 50 147-1:1996   

                          Svenska EMC Lab AB, Sweden 

                          瑞典 Svenska EMC 試驗室  

6. 耐候性佳 (參考Life time chart) 

 

7. 抗紫外線、耐日照 

8. 振動及噪音隔離度: > 68 dB 

9. 抗幅射**** : 500KGY 

10. 耐衝擊: 無損傷 

11. 防塵: IP 66/67, 適用 P Ⅳ 級病毒實驗室  

12. 抗囓齒: 不貫穿 

13. 產品延壽期 Life time 特長 

14. 無鹵、抗化性、人體相容 

15. 國際 (海軍) 材料編號 

      National (Navy) Stock Numbers (NSN) 

16. 北大西洋公約組織(NATO)材料編號 

17. 符合美軍規格化產品MIL-Standard 

18. 中科院材料編號 
19.   SS-EN ISO 9001, SS-EN ISO 14001,  

        ATEX/Ex, MED 認證 

Roxtec 密封套件主要性能* 
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Roxtec Life Time Chart 延壽期  



喜祥國際有限公司 2015/1/13   

案例_瑞典國防部地下避彈掩體 Bombshelter (p.1) 
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案例_瑞典國防部地下避彈掩體 Bombshelter (p.2) 
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案例_瑞典國防部地下避彈掩體 Bombshelter (p.3) 
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案例_丹麥 Absalon 級海軍巡邏艇兼破冰船 Svalbard 號 
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案例_荷蘭阿姆斯特丹 Schiphol 機場 
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案例_瑞典-丹麥 Orësund 跨海大橋   
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案例_挪威北極 Snow White 液化石油氣廠 

案例_美國海軍建造中喬治布希號航空母艦 



喜祥國際有限公司 2015/1/13   

案例_美國 San Diego telecom火災  
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其他應用 
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其他應用 
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其他應用 
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